Datovy list vyrobku IBS Scherer GmbH @

&

IBS-Myci automat typ Maxi 78

SKU: 2129905

Zahtivatelny pro vodni Cistici prostfedky. Pro odstranéni znecisténi olejem a mastnotou
v co nejkratsim ¢ase. Univerzalné pouzitelny pro piné automatické ¢isténi malych dill z
vyroby, vyroby, Gdrzby, napf. Sroubd, pouzder, kuli¢kovych loZisek.

Znecisténé predméty urc¢ené k myti se vlozi do oto¢ného myciho kose a viko se zavre. Po nastaveni pozadované
teploty a doby prani se spotrebi¢ zapne a v nddrzi se zahreje péna. Kdyz je spotfebi¢ zavifeny, kos se otaci kolem své
osy konstantni rychlosti. Cerpaci jednotky nasavaji p&nu z myci nddrze a dopravuji ji 6 nerezovymi trubkami s
prekryvajicimi se tryskami s plochym paprskem. Myté predméty jsou intenzivné omyvény horkou pénou ze vSech
stran, zatimco ko$ pohdnény motorem se rovnomeérné otadi.

Po skonceni cisténi se pristroj automaticky vypne.

Vyhody

o 1 vertikalné umisténé cerpadlo

¢ 3 trojrozmérné trubky trysek z nerezové oceli

¢ Robustni konstrukce z nerezové oceli

« pridavny ko3 na ¢isténi malych dilG z nerezové oceli (@ 170 mm)

e oto¢ny myci ko$ z nerezové oceli, pohon prevodovkou pres samostatny motor
e saci filtr pred hrideli ¢erpadla

o Vysoky tlak postriku

o Vystup pary

e Sitova deska z nerezové oceli s filtra¢nim kosem

e Ochrana proti nedostatku vody

Technické udaje

Vnejsi rozmery SxHxV: 1130 x 1010 x 1150 mm
Vnejsi rozmery SxHxV (otevrené): 1130 x 1220 x 1730 mm
Uzitecnd vyska: 500 mm

Nosnost: 150 kg

Prumer kose: 780 mm

Myci nadrz: 85 Liter

Tlak cerpadla: 3,1 bar

Objem postriku: 4.800 I/h

Pripojeni: 4,8 KW / 400V /50 Hz
Hmotnost: 90 kg
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