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IBS-Myci automat typ Mini 60

SKU: 2129903

Zahtivatelny pro vodni Cistici prostfedky. Pro odstranéni znecisténi olejem a mastnotou
v co nejkratsim ¢ase. Univerzalné pouzitelny pro piné automatické ¢isténi malych dill z
vyroby, vyroby, Gdrzby, napf. Sroubd, pouzder, kuli¢kovych loZisek.

Znecisténé predméty urc¢ené k myti se vlozi do oto¢ného myciho kose a viko se zavre. Po nastaveni pozadované
teploty a doby prani se spotrebi¢ zapne a v nddrzi se ohreje praci roztok. Kdyz je spotrebi¢ zavreny, koS se otadci kolem
vlastni osy konstantni rychlosti. Cerpaci jednotky nasavaji myci louh z myci nddrze a dopravuji jej 6 nerezovymi
trubkami s prekryvajicimi se plochymi tryskami. Myté predméty jsou intenzivné ostrikovany horkou pénou ze vSech
stran, zatimco kos, ktery je pohanén proudem trysek, se rovnomérné otdci.

Po dokonceni Cisténi se spotrebi¢ automaticky vypne.

Vyhody

¢ 1 horizontalné umisténé cerpadlo
Litrovy vykon: 70 I/min

e 3 trojrozmérné trubky trysek z nerezové oceli

e Robustni konstrukce z nerezové oceli

¢ Pridavny kos$ na ¢isténi malych dild z nerezové oceli (@ 170 mm)
e Rotacni myci koS z nerezové oceli, pohdnény proudem vody
odsavani par

Sitovéa deska s nerezovymi filtra¢nimi vstupy nad myci nadrzi
Vypnuti pfi nizkém stavu vody

Technické udaje

Vnejsi rozmery SxHxV: 945 x 830 x 1025 mm
Vnejsi rozmery SxHxV (otevrené): 945 x 830 x 1640 mm
UZitecnd vyska: 380 mm

Nosnost: 100 kg

Prumer kose: 600 mm

Myci nadrz: 80 Liter

Tlak cerpadla: 2,2 bar

Objem postriku: 4.200 I/h

Pripojeni: 3,55 KW /230V/50Hz
Hmotnost: 60 kg
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