
Sada čerpadel IBS typ F/F2

SKU: 2222040
Sada čerpadla pro zařízení na čištění dílů IBS typu F, F2 a F2-D s namontovaným
bezpečnostním nožním spínačem, elektrickým kabelem, hadicemi a kartáči.

Speciální čerpadlo IBS typu F/F2 je samonasávací čerpadlo a bylo vyvinuto speciálně pro použití v zařízení na čištění
dílů IBS. Čerpadlo má nízký průtok a nevytváří tlak, čímž splňuje všechny požadavky předepsané normy (EN 12921).

Unikátní sací systém a magnetická kluzná spojka zajišťují bezúdržbový provoz a dlouhou životnost. Při použití
speciálního čističe IBS poskytujeme prodlouženou tovární záruku 3 roky.

Rozsah dodávky:

Speciální čerpadlo IBS
Elektrický kabel s bezpečnostní zástrčkou
hadice s kartáčem
Zpětná hadice
Speciální kartáč IBS, hrubý
Zpětná přípojka, 3/4
Hadicové svorky

Čerpadlo je kompletně sestaveno a připraveno k okamžitému použití.

Technické údaje

Připojení: 230 V / 50 Hz
Výkonnost: 25 Wattů
Hmotnost: 3,60 kg
Rychlost dodání: 6 - 8 l/h
Úroveň financování: max. 1,5 m
Vytisknout: max, 0,1 bar
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