
Ultrazvukový přístroj IBS USW-39

SKU: 2320006

Ultrazvukový čisticí přístroj IBS USW-39 (dílenská verze) je ideálním řešením pro
důkladné a šetrné čištění nástrojů, malých dílů a dalších součástí pomocí
ultrazvuku. Vhodné pro použití v každé dílně a oddělení údržby.

Popis

Dílenská verze ultrazvukové čističky IBS USW-39 se velmi snadno používá. Čištěné díly se jednoduše vloží do koše a
do lázně se přidá čisticí koncentrát. Pro ultrazvukové čištění doporučujeme náš speciální čisticí prostředek IBS WAS
10.500 (na znečištění olejem a mastnotou) nebo WAS 20.100 (na zbytky spalin, koksování, pigmenty). Poté se přístroj
zapne a zahájí se proces čištění. Doba čištění závisí na stupni znečištění dílů. Zpravidla však trvá jen několik minut.

Ultrazvukový čisticí přístroj IBS USW-39 v dílenském provedení je vhodný pro čištění nejrůznějších nástrojů a součástí.
Mezi ně patří např.

šrouby, matice, spojovací materiál
nářadí
malé díly, jako jsou elektronické součástky a komponenty

Přehled výhod ultrazvukového čisticího zařízení IBS USW-39 v dílenské verzi:

Důkladné a šetrné čištění nástrojů a součástí
Robustní konstrukce z nerezové oceli
Koš a víko jsou součástí dodávky
Jednoduchá obsluha
Snadné čištění a údržba zařízení

Technické údaje ultrazvukové čističky IBS USW-39 v dílenském provedení:

Objem: 39 litrů
Špičkový ultrazvukový výkon: 1520 W
Výkon ohřevu: 1,6 kW
Vnitřní rozměry (d x š x v): 1000 x 200 x 200 mm

Technické údaje

Vnější rozměry (DxŠxV) bez
rukojetí/kulového ventilu: 1050x250x385 mm

Objem nádrže: 39 l
max. nosnost standardního koše: 10 kg
Špičkový ultrazvukový výkon: 1520 W
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https://www.ibs-scherer.cz/produkt/ultrazvukovy-pristroj-ibs-usw-39/
https://www.ibs-scherer.cz/produkt-kategorie/1-postup-pouziti/5-cisteni-ultrazvukem/
https://www.ibs-scherer.cz/?sku=10.500
https://www.ibs-scherer.cz/?sku=10.500
https://www.ibs-scherer.cz/?sku=20.100

